
Acristalia fabrique tous ses produits suivant un contrôle de qualité strict, réglementé et spécifié par le système de 
gestion de qualité, conformément à la norme UNE-EN ISO 9001:2008 et garantie que tous les matériaux utilisés pour 
la fabrication de ses produits sont de première qualité, conformément aux normes suivantes : Aluminium certifié par le 
marquage CE tel que requis et défini par le nouveau règlement européen sur les produits de construction (UE) 305/2011 
et par la norme harmonisée EN-150888 Produits en aluminium et alliages d’aluminium pour application structurelle.

Laquage et Anodisation 
Normes de qualité de traitement en surface.

Verre Trempé
Certification CE selon la norme EN-12150-2.

Verre Feuilleté
Certification CE selon la norme EN-14449.

Joints en PVC flexible
Excellente résistance aux rayons ultraviolets, aux 
intempéries et environnements salins UNE-EN- ISO 527; 
UNEEN ISO 1183; UNE EN LISO 868.

Adhésif
Testé selon la norme DITE ETAG 002, tests pour enduits 
de verre structurels.

Roulements
Fabriqués exclusivement par Acristalia et sans entretien 
nécessaire. Tests réalisés à pleine charge avec une 
durabilité de plus de 200 km.

Pièces en plastique
Matériaux testés selon les normes UNE EN ISO 527; UNE 
EN ISO 178; UNE ISO 179; UNE EN ISO 2039.

Ferrures
Matériaux testés selon les normes:
UNE-EN 1774:1998; UNE – EN 12844:1999

CAHIER DES CHARGES DE LA QUALITE DES PRODUITS ACRISTALIA

Tél. 01 76 54 61 54

info@acristalia.com
www.acristalia.fr

 Département 
Technique

Juan Carlos Moreno
Gèrent

À Málaga, 13 Juillet 2016.

Séries Basic Pro & Standard &Sliding


