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fechamentos envidracados eficientes Altura*: _ mm

(Altura mdxima 1900 mm). [] vioroFixo [[]vioromovEL
QUEBRA- VENTOS DE VIDRO
5 L R tidade: _ uds.
SERIE FIXENDO argura ) mm. Quantidade uas Para realizar aimpressdo, deverd enviar-nos o arquivo para
(Largura até 2000 mm).

impressdo sempre em cores CMYK, preferencialmente vetoriais,

Acristalia, SL - B92813096 e ; . .
OPGOES DE VIDRO Zg;g}gg(;m JPG com resolugdo minima de 300 dpi, no tamanho real

c/Santa Laura,n®9-29651
Mijas Costa - Malaga (Espaiia) |:| Vidro reto: [] Temperado 8 mm(uso quebra-vento) O design enviado deverd ajustar-se a drea de impressdo,
respeitando margens ndo imprimiveis de 80 mm em cada lado.

Apoio ao cliente: (34) 952198 752
info@acristalia.com | acristalia.com

[] Temperado laminado 5+5
(uso guarda-corpo)

Larguratotal dafolha

SOLICITAGAO DE ORGAMENTO | | CONFIRMAGAODEPEDIDO | | ! !
. 1 1
vidro arco [] Temperado 8 mm(uso quebra-vento) r ] A
. . em meia-lua: . ] [
N2 ORGAMENTO: DATA: ® [ Temperado laminado55 g \ / r
200mm (uso guarda-corpo) T L
REF.: N = AREA DE - Alturatotal
_ [ i Lo
*(Neste caso, a altura total indicada na seccdo DIMENSOES = IMPRESSAO = dafolha
Empresa: inclui os 200 mm do arco, SEMPRE sem ultrapassar 1900 mm). 6 ] ! S
; 1 / \ i §
CIFFNIF: ____ Pedido por: ACABAMENTOS DE ALUMINIO ACABAMENTOS BANDAS LATERAIS } E N
I I I I
Email: S >
[J LacadoRAL [ Preto 80mm 80mm
Tel.: Imitacion madera
O U Branco
ESBOCO DA MONTAGEM (vistaem planta) [] Anodizado OBSERVAGOES:
[ otros
Nota: Por padrao, os quebra-ven-
tos comacabamento em aluminio
branco terdo as bandas laterais em
Consulte o documento “Politica de branco. Nos demais casos, o aca-
Prazo de Produg¢ao” no nosso site. bamento das bandas sera em preto.

- . Aassinatura do presente documento confirmando o pedido, se considerara a todos os
OPCOES / CONFIGURACAO efeitos um compromisso de compra; porém nao comecara afabricagdo do produto,
enquanto nao tersido entregue a ACRISTALIAS.L., o presente documento devidamente
preenchido, acompanhado do orgamento assinado e carimbado, e o comprovante de

|:| Fixagcaoaosolo 4 - p
pagamento pelo montatnte correspondente na confirmagéo do pedido, segundo orgamento
(PORDEFEITO) e formade pagamento.

ACRISTALIAS.L, entregara o produto com caracteristicas, medigdes e desenho, conforme
o solicitado no presente documento ndo responsabilizando o fabricante de qualquer erro ou
omisséo provocado ao preencher o mesmo.

Paramaisinformagdes sobre aspectoslegais consultar o verso desta folha ounossaweb

acristalia.com
|:| Rodas |:| Floreira |:| Rodas

efloreira Lieaceitoas condigbes geraisde vendanoverso.

ASSINATURA E CARIMBO
(ESSENCIAL)

DATA:




GARANTIA ACRISTALIA

PRODUTOS ACRISTALIA

Os produtos fabricados por acristalia s.l. * contam com uma garantia de 5 anos desde arecepgao do
produto. Esta garantia cobre possiveis defeitos de fabricacao ou defeitos nos materiais empregados para o
mesmo:

®  Garantianosvidros aplicando-se as toleranciasincluidas nas normas une-en 12150-1:2016 + a1:2020,
une-en 14449:2006, une-en 1279:2018.

®  Garantianos materiais de aluminio com tolerancias dimensionais segundo une-en 755-9:2016,
caracteristicas mecanicas segundo un-en 755-2:2016, propriedades quimicas segundo une-en
573-3:2020, condigdes técnicas de inspecéo e fornecido seqgundo une-en 15088:2006.

B  Garantiaanti deformagao de aluminio, propias ou por falta ou escassez de témpera na perfileria.

= Garantianos acabamentos, lacados e anodizados sequindo as diretrizes da marca de qualidade europeia
qualicoat, qualanod, qualideco, aprovado pelo ministério de obras publicas para tratamentos de

superficie do po.
g <@ =0 C€

*Produto fabricado por acristalia: cortinas de vidro Série Standard e Série Basic pro, sistema de correr pandramico Série
Tandem, teto movel de cristal Série Sliding, Série Minimalista e Série Panoramico, guarda corpo de vidro Série Railing,
pérgolabioclimatica A Pérgola de Acristalia, corta-vento extensivel Série Ascendo, corta-vento fixo Série Fixendo, guilhotina
panoramica Série Brisa.

¢ X EUROPEN
== >

A4
Qualanod

ACRISTALIA S.L.responderaa qualquerincidéncia de pecas ou defeitos atribuiveis a fabricacao.
Ficam fora do prazo de garantia:

=  Deterioragdo ou quebrade qualquer peca ou componente causada por instalagao inadequada,
uso indevido do produto ou manutengéo incorreta do mesmo.

= Danos produzidos por movimentos da edificagao, catastrofe natural, ou danosindiretos causados por
outros elementos alheios aos produtos acristalia(toldos, antenas, tetos, instalagées em geral).

=  Quebrade vidro.
®  Descoloragao oudegradagao das juntas de vidros, em caso de leva-las.
= Actos de vandalis que causam danos ao produto.

®  Arranhdes ou marcas sobre o vidro ou aluminio ndo comunicados mediante fax ou e-mail a Acristalia
S.L.,no prazo maximo de 48 horas seguintes narecepgao da mercadoria.

®  Deformacgdes de aluminio produzidas pelo deslocamento ou movimentos da estrutura do edificio.

®  QOresultado das coresimpressos no processo de impregao digital vitrificada. As cores do arquivo
sao cores de orientagcao aproximada, ja que sao multiplos os fatores que influenciam nesse aspecto:
resolucao e tipo datela, acalibragdo do brilho, contraste e temperaturade cor luz... Acristaliando
seresponsabiliza pelamudanca de cores derivados destas circunstancias, ja que se guiara por
porcentagens CMYK dos arquivos recebidos.

ACRISTALIA SOLUCIONA

CONDICOES GERAIS DE VENDA

1. Ao ser um produto totalm.ente personalizado enquanto a medida forma e acabamento, NAO SE ADMITE
DEVOLUGOES OU ANULACOES.

2. Apesarde que os produtos de acristalia sdo admitidos pela maioria das comunidades de proprietarios,
em caso de nao serassim, ACRISTALIA S.L. ficaisenta de qualquer disputa entre o comprador e o
proprietario com a comunidade de proprietarios ou qualquer parte envolvida.

3.Se aentregafor combinada com frete pago, o produto sé sera entregue a empresa que solicitoue em
seu domicilio no nivel darua. Se aentrega do produto ndo for possivel por motivos imputaveis a empresa
solicitante em seu domicilio, arcara com os custos adicionais, transporte, entrega ou qualquer outra
causa.

4. ACRISTALIAS.L. éumaempresa grossista que apenas fornece os seus produtos ainstaladores
profissionais, portanto ACRISTALIA S.L., seraresponsavel apenas pela correta fabricagao dos produtos
fornecidos, nunca de possiveis defeitos ou erros em sua medigao, solicitagdo ou manuseio, bem com de
problemas causados porinstalagdo incorreta. Acristalia fabricara o que for solicitado pelo profissional,
alheio aolocal, uso ou situagdes meteoroldgicas a que ainstalagdo serd exposta. portanto, acristalia esta
isento de qualquer responsabilidade a este respeito.

5. ACRISTALIAS.L. reparara ou substituird os seus componentes ou produtos com defeitos de fabricagao,
sem ser responsavel a qualquer momento pelo trabalho ou custos envolvidos na reinstalagao do referido
produto, pois fazem parte da garantia que o instalador concedera aos seus clientes.

IMPORTANTE PROTEGAO DE DADOS

0 presente contrato é assinado em Fuengirola
(Malaga), manifestando expressamente ao

Os dados dos clientes estdo incorporados em
um ficheiro cujo titular é acristalias.l. paraa

cliente que somente aos juizados e tribunais
dessacidade em caso de resolugdo de qualquer
controversia que surge entre as partes sobre
ainterpretacao ou aplicagao deste contrato,
renunciando expressamente ajurisdigao que
poderia corresponder.

execugao do presente contrato e a correta gestao
derelagcdo comercial. Para exercer os direitos de
acesso, retificacao, oposigao, exclusao, limitagao
de tratamento e portabilidade, vocé pode entrar
em contato conosco por comunicagao escritano
enderego que aparece no presente documento.

e duradouro funcionamento do fechamento.

USO E MANUTENGAO

Na web de acristalia www.acristalia.com, encontra-se os manuais do uso e manutencao das destintas séries.
Recomendamos baixar, explicar e entregar o documento em formato fisico a seu cliente final para um correto

ASSIANATURA E CARIMBO
(essencial)

Acristalia, SL | ¢/ Santa Laura, 9. 29651 Mijas Costa, Malaga(Espana) | Servigo ao cliente: (+34)952 198 752 | www.acristalia.com
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