acristalia

fechamentos envidracados eficientes

PERGOLA BIOCLIMATICA
LA PERGOLA DE ACRISTALIA

Acristalia, SL - B92813096

c/Santa Laura,n®9-29651
Mijas Costa - Mélaga (Espafia)

Apoio ao cliente: (34) 952198 752
info@acristalia.com | acristalia.com

SOLICITAGAO DE ORGAMENTO [ _| CONFIRMAGAO DEPEDIDO ||

DIMENSOES (medidas exteriores)

Largura(A): mm  Comprimento (B):

Altura(C):

mm

N2 ORGAMENTO: DATA:
Por defeito, o sentido de rotagao das laminas sera escolhido pela Acristalia.

REF.:
Empresa: ACABAMENTOS DA ESTRUCTURA*
CIF/NIF: Pedido por: [ Lacado RAL [ Anodizado
Email:

[ Imitagao madeira [ outro
Tel.:

ESBOCO DA MONTAGEM

Indique no esbogo avigado motor e aviga da unidade de controlo.

Sentido de aberturadaslaminas: O certo

Vista da viga do motor a partir do exterior.

Oa Esquerda

Caso nao seja especificadanenhuma configuragao,
estas configuragdes serdo escolhidas pela Acristalia.

Consulte o documento “Politica de Prazo de Produgdo” no nosso site.

ACABAMENTOS DAS LAMINAS

[[]Branco mate Acristalia [ Anodizado
Semelhante ao RAL 8003M
[J LacadoRAL 1 outro

] Imitacdo madeira

Nota: As tampas dalaminatém sempre, por defeito, o mesmo acabamento dalamina.

CONFIGURAGAO

| Auto-portante (4 pilares)
[ Encostadana parede com laminas paralelas a parede (2 pilares)

[] Encostadana parede com laminas perpendiculares
aparede (2 pilares)

O sem pilares
[ outra(desenho)

ILUMINAGAO OUTRAS OPGOES

[J Isolamento acustico
naslaminas

[J sSistemade controlo
viasmartphone
[J contrololocal através de
smartphone e comando
no pilar
Indicar pilar e face parainstalagao
[] Sistemade audio
(Bluetooth)

[J sistemade aquecimento

[ Luzes LED naslaminas

[] Fitas LED RGB perimetrais

ANOTAGOES

- Apérgoladrenapelos pilares. Para
outros casos, indicar no desenho.

-Todasas pérgolasincluem regulavel
sensores de neve, vento e chuva por
padrao. [J Tomada 230V no pilar

uds.
Indicar pilares no desenho

Paraqualquer duvida, consulte o nosso site www.acristalia.com ou entre em contato com o nosso Departamen-
to Técnico pelo telefone +34 952198 752.

OBSERVAGOES:

Aassinaturado presente documento confirmando o pedido, se consideraraatodos os
efeitos um compromisso de compra; porém ndo comegara a fabricagao do produto,
enquanto nao tersido entregue a ACRISTALIAS.L., o presente documento devidamente
preenchido, acompanhado do orgamento assinado e carimbado, e o comprovante de
pagamento pelo montatnte correspondente na confirmacao do pedido, segundo orgamento
e formade pagamento.

ACRISTALIAS.L, entregara o produto com caracteristicas, medicdes e desenho, conforme
o solicitado no presente documento nao responsabilizando o fabricante de qualquer erro ou
omissdo provocado ao preencher o mesmo.

Paramaisinformagoes sobre aspectoslegais consultar o verso desta folha ounossaweb
acristalia.com

Lieaceitoas condigdes gerais de vendano verso.

ASSINATURA E CARIMBO
(ESSENCIAL)

DATA:




GARANTIA ACRISTALIA CONDIGOES GERAIS DE VENDA

. . . . . 1. Ao serum produto totalmente personalizado enquanto a medida forma e acabamento, NAO SE ADMITE
Os produtos fabricados por acristalia s.l. * contam com uma garantia de 5 anos desde arecepgao do produto. Esta DEVOLUCOES OU ANULAGOES

garantia cobre possiveis defeitos de fabricagao ou defeitos nos materiais empregados para o mesmo:
2. Apesarde que os produtos de acristalia sdo admitidos pela maioria das comunidades de proprietarios, em caso
de ndo serassim, ACRISTALIA S.L. ficaisenta de qualquer disputa entre o comprador e o proprietariocoma
comunidade de proprietarios ou qualquer parte envolvida.

B Garantianosvidros aplicando-se as toleranciasincluidas nas normas une-en 12150-1:2016 + a1:2020, une-en
14449:2006, une-en 1279:2019.

®  Garantianos materiais de aluminio com tolerancias dimensionais segundo une-en 7565-9:2016, caracteristicas
mecéanicas sequndo un-en 755-2:2016, propriedades quimicas segundo une-en
573-3:2020, condigdes técnicas de inspegao e fornecido segundo une-en 15088:2006.

3.Se aentrega for combinada com frete pago, o produto s6 sera entregue a empresa que solicitou e em seu
domicilio no nivel darua. Se aentregado produto nao for possivel por motivos imputaveis a empresa solicitante
em seu domicilio, arcara com os custos adicionais, transporte, entrega ou qualquer outra causa.

Garantia anti deformagao de aluminio, propias ou por falta ou escassez de témpera na perfileria. 4. ACRISTALIAS.L. éumaempresa grossista que apenas fornece os seus produtos ainstaladores profissionais,

portanto ACRISTALIA S.L., seraresponsavel apenas pela correta fabricagao dos produtos fornecidos, nunca
de possiveis defeitos ou erros em sua medigao, solicitagdo ou manuseio, bem com de problemas causados por
instalagao incorreta. Acristalia fabricara o que for solicitado pelo profissional, alheio ao local, uso ou situagdes
meteoroldgicas aque ainstalagdo sera exposta. portanto, acristalia estaisento de qualquer responsabilidade a
este respeito.

®  Garantianos acabamentos, lacados e anodizados sequindo as diretrizes da marca de qualidade europeia
qualicoat, qualanod, qualideco, aprovado pelo ministério de obras publicas para tratamentos de superficie do pé.

Nos sequintes casos, o produto seraregido pela Lei 23/2003, de 10 de julho, de Garantias na Venda de Bens de

Consumo, estando coberto por 2 anos de garantia: 5. ACRISTALIAS.L. repararaou substituira os seus componentes ou produtos com defeitos de fabricagao, sem ser
- ~ . . responsavel a qualquer momento pelo trabalho ou custos envolvidos nareinstalagao do referido produto, pois
" Descoloragao ou degradagdo das juntas dos vidros fazem parte da garantia que o instalador concedera aos seus clientes.

m  Sistemade Plissadas

= Qualquer produto ou componente nao fabricado pela Acristalia

IMPORTANTE PROTEGAO DE DADOS

*Garantiade 5 anos Acristalia. A Acristalia é fabricante direto e sem intermediarios dos seguintes produtos: cortinas de vidro Série
Standard e Série Basic Pro, sistema deslizante panoramico Série Tandem, telhado mével de vidro Série Sliding, Série Minimalista e 0 presente contrato é assinado em Fuengirola Os dados dos clientes estdo incorporados em
Série Panoramico, guarda-corpos de vidro Série Railing, pérgola bioclimatica La Pérgolade Acristalia, para-vento extensivel Série (Malaga), manifestando expressamente ao cliente um ficheiro cujo titular é acristalias.l. paraa
Ascendo, para-vento fixo Série Fixendo. guilhotina panoramica Série Brisa. que somente aos juizados e tribunais dessa cidade execucao do presente contrato e a correta gestao
em casoderesolugao de qualquer controversia derelagdo comercial. Para exercer os direitos de
que surge entre as partes sobre ainterpretagao acesso, retificacao, oposicao, exclusao, limitagao
ou aplicagao deste contrato, renunciando de tratamento e portabilidade, vocé pode entrarem
ACRISTALIA SOLUCIONA Aot . P & Voce pods
expressamente ajurisdi¢gdo que poderia contato conosco por comunicagdo escritano enderego
corresponder. que aparece no presente documento.

ACRISTALIAS.L.responderdaqualquerincidéncia de pecas ou defeitos atribuiveis a fabricagao.

Ficam fora do prazo de garantia:
. = . - USO E MANUTENGAO
®  Deterioragao ou quebrade qualquer pegca ou componente causada por instalagdo inadequada,

usoindevido do produto ou manutencao incorreta do mesmo. ol et . = . -
Na web de acristalia www.acristalia.com, encontra-se os manuais do uso e manutencéo das destintas séries.

= Danos produzidos por movimentos da edificagao, catastrofe natural, ou danos indiretos causados por outros Recomendamos baixar, explicar e entregar o documento em formato fisico a seu cliente final para um correto
elementos alheios aos produtos acristalia(toldos, antenas, tetos, instalagées em geral). e duradouro funcionamento do fechamento.

®  Quebrade vidro.

m  Actosde vandalis que causam danos ao produto. ASSIANATURA E CARIMBO

(essencial)
B Arranhdes ou marcas sobre o vidro ou aluminio ndo comunicados mediante fax ou e-mail a Acristalia S.L., no
prazo maximo de 48 horas seguintes narecepgao da mercadoria.
B Deformacoes de aluminio produzidas pelo deslocamento ou movimentos da estrutura do edificio.
B Oresultado das coresimpressos no processo de imprecao digital vitrificada. As cores do arquivo sdo cores de
orientagao aproximada, ja que sao multiplos os fatores que influenciam nesse aspecto: resolugao e tipo da tela,
acalibracao do brilho, contraste e temperatura de cor luz... Acristalia nao se responsabiliza pela mudangade
cores derivados destas circunstancias, ja que se guiara por porcentagens CMYK dos arquivos recebidos. G@B 4'®> m% c E

44
Qualanod
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