PILARES

acristalia

fechamentos envidragados eficientes Opgdes: [ ] 150 mmx70 mm [J 150 mm x 150 mm
Largura: mm
i X Quantidade____ Medidas_____ mm
TELHADOS DE VIDRO Profundidade | [] Interior mm
0O Quantidade_~~~~~~ Medidas_____ mm
s Total mm
[ ] TELHADOMOVEL [ ] TELHADOFIXO Quantidade_ Medidas__ mm
D SERIE PANORAMICA D SERIEATLAS Alturalintel: mm Nota: Especificar a posicao dos pilares no croqui. Caso néo especifique serao preinstalados as
Sistema sem perfisverticais nas unioes Sistema sem perfil horizontal ancoragens nos extremos dolintel e o reste de formaequidistante
. devidro ou painel sanduiche .
[] SERIE MINIMALISTA Alturas | [] Beiral mm
Sistema com perfis verticais [] SERIEATLAS . TIPO DE PANEL
reduzidos nasuniées de 35 mm AUTOPORTANTE D Maxima mm o
[] SERIESLIDING Sistema composto por painéis . . D Vidrio laminado ‘ Composigao:
Sistema com perfis verticais sanduiche sem vigas (] caso nao indique o beiral o o
nas unioes de 78 mm ouméxima, devera facultar [] Vidriocamara | Composicao:
ainclinagdo: [] Panel sandwich | Composigao:
Acristalia, SL - B92813096
o/ Santa Latra. n* 9 - 29651 % [] Panel20mm [] Panel52mm [ Panel82mm
Mijas Costa - Malaga (Espaﬁa) Série Atlas autoportante Série Atlasautoportante
Apoio ao cliente: (34) 952198 752 PAlNElS E VAOS Nota: Se aespessuranéo forindicada, a Acristaliaatribuiréd a espessuraideal. A Acristaliarecomendaa
info@acristalia.com | acristalia.com instalacao de vidro temperado ou temperado-laminado para evitar possiveis quebras por stress térmico.
PEDIDO DE ORGAMENTO | | CONFIRMAGAO DE ENCOMENDA | _| N°depaneis N°devéos ACABADOS DE ALUMINIO
Nota: Caso nao asindique, a Acristaliaatribuird o numero correspondente de vaos e divisoes. D Blanco Acristalia D Imlta(;éo
N°ORCAMENTO: _ DATA: Semelhante ao RAL 9003 de madeira
REF.: EXTRAS [J LacadoRAL ] Anodizado
|:| Consulte o documento
Empresa: . - . Outro “Politica de Prazo de Produgio”
P lluminacao LED [] Focos [] Tiras no nosso site.

CIF/NIF: Pedido por: Telhados moveis Telhados moveis, fixos

efixos eautoportantes .
ACIONAMENTOS (APENAS PARA TELHADO MOVEL)
VISTA DE PLANTA ) ) )
|:| Control Smartphone |:| Sensorviento |:| Sensorlluvia [] Motorizado [ Manual Opgao exclusiva para Telhado Mével Série Sliding

Nota: Amenos que se indigue o contrario nas observacgées, o telhado

fixo ouas areas do telhado fixas seréo fabricados comvigas de telhado fixo.
VISTA LATERAL

OBSERVAGOES:

Aassinaturado presente documento confirmando o pedido, se considerara atodos os
efeitos um compromisso de compra; porém ndo comegaraa fabricagdo do produto,

"""""" enquanto nao ter sido entreque a ACRISTALIAS.L., o presente documento devidamente
preenchido, acompanhado do orgamento assinado e carimbado, e o comprovante de
pagamento pelo montatnte correspondente na confirmagao do pedido, segundo orgcamento
e formade pagamento.
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E Profundidade interior ACRISTALIAS.L, entregara o produto com caracteristicas, medigoes e desenho, conforme
& o - - X
£ . H o solicitado no presente documento ndo responsabilizando o fabricante de qualquer erro ou
© et : P
E ‘*‘—*70 o omissdo provocado ao preencher o mesmo.
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£ Paramaisinformagdes sobre aspectos legais consultar o verso desta folha ou nossaweb

Profundidade total g acristalia.com
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Lieaceitoas condicées gerais de vendano verso.

ASSINATURA E CARIMBO
(ESSENCIAL)

SOLO

DATA:




GARANTIA ACRISTALIA CONDIGOES GERAIS DE VENDA

. . . . . 1. Ao serum produto totalmente personalizado enquanto a medida forma e acabamento, NAO SE ADMITE
Os produtos fabricados por acristalia s.l. * contam com uma garantia de 5 anos desde arecepgao do produto. Esta DEVOLUCOES OU ANULAGOES

garantia cobre possiveis defeitos de fabricagao ou defeitos nos materiais empregados para o mesmo:
2. Apesarde que os produtos de acristalia sdo admitidos pela maioria das comunidades de proprietarios, em caso
de ndo serassim, ACRISTALIA S.L. ficaisenta de qualquer disputa entre o comprador e o proprietariocoma
comunidade de proprietarios ou qualquer parte envolvida.

B Garantianosvidros aplicando-se as toleranciasincluidas nas normas une-en 12150-1:2016 + a1:2020, une-en
14449:2006, une-en 1279:2019.

®  Garantianos materiais de aluminio com tolerancias dimensionais segundo une-en 7565-9:2016, caracteristicas
mecéanicas sequndo un-en 755-2:2016, propriedades quimicas segundo une-en
573-3:2020, condigdes técnicas de inspegao e fornecido segundo une-en 15088:2006.

3.Se aentrega for combinada com frete pago, o produto s6 sera entregue a empresa que solicitou e em seu
domicilio no nivel darua. Se aentregado produto nao for possivel por motivos imputaveis a empresa solicitante
em seu domicilio, arcara com os custos adicionais, transporte, entrega ou qualquer outra causa.

Garantia anti deformagao de aluminio, propias ou por falta ou escassez de témpera na perfileria. 4. ACRISTALIAS.L. éumaempresa grossista que apenas fornece os seus produtos ainstaladores profissionais,

portanto ACRISTALIA S.L., seraresponsavel apenas pela correta fabricagao dos produtos fornecidos, nunca
de possiveis defeitos ou erros em sua medigao, solicitagdo ou manuseio, bem com de problemas causados por
instalagao incorreta. Acristalia fabricara o que for solicitado pelo profissional, alheio ao local, uso ou situagdes
meteoroldgicas aque ainstalagdo sera exposta. portanto, acristalia estaisento de qualquer responsabilidade a
este respeito.

®  Garantianos acabamentos, lacados e anodizados sequindo as diretrizes da marca de qualidade europeia
qualicoat, qualanod, qualideco, aprovado pelo ministério de obras publicas para tratamentos de superficie do pé.

Nos sequintes casos, o produto seraregido pela Lei 23/2003, de 10 de julho, de Garantias na Venda de Bens de

Consumo, estando coberto por 2 anos de garantia: 5. ACRISTALIAS.L. repararaou substituira os seus componentes ou produtos com defeitos de fabricagao, sem ser
- ~ . . responsavel a qualquer momento pelo trabalho ou custos envolvidos nareinstalagao do referido produto, pois
" Descoloragao ou degradagdo das juntas dos vidros fazem parte da garantia que o instalador concedera aos seus clientes.

m  Sistemade Plissadas

= Qualquer produto ou componente nao fabricado pela Acristalia

IMPORTANTE PROTEGAO DE DADOS

*Garantiade 5 anos Acristalia. A Acristalia é fabricante direto e sem intermediarios dos seguintes produtos: cortinas de vidro Série
Standard e Série Basic Pro, sistema deslizante panoramico Série Tandem, telhado mével de vidro Série Sliding, Série Minimalista e 0 presente contrato é assinado em Fuengirola Os dados dos clientes estdo incorporados em
Série Panoramico, guarda-corpos de vidro Série Railing, pérgola bioclimatica La Pérgolade Acristalia, para-vento extensivel Série (Malaga), manifestando expressamente ao cliente um ficheiro cujo titular é acristalias.l. paraa
Ascendo, para-vento fixo Série Fixendo. guilhotina panoramica Série Brisa. que somente aos juizados e tribunais dessa cidade execucao do presente contrato e a correta gestao
em casoderesolugao de qualquer controversia derelagdo comercial. Para exercer os direitos de
que surge entre as partes sobre ainterpretagao acesso, retificacao, oposicao, exclusao, limitagao
ou aplicagao deste contrato, renunciando de tratamento e portabilidade, vocé pode entrarem
ACRISTALIA SOLUCIONA Aot . P & Voce pods
expressamente ajurisdi¢gdo que poderia contato conosco por comunicagdo escritano enderego
corresponder. que aparece no presente documento.

ACRISTALIAS.L.responderdaqualquerincidéncia de pecas ou defeitos atribuiveis a fabricagao.

Ficam fora do prazo de garantia:
. = . - USO E MANUTENGAO
®  Deterioragao ou quebrade qualquer pegca ou componente causada por instalagdo inadequada,

usoindevido do produto ou manutencao incorreta do mesmo. ol et . = . -
Na web de acristalia www.acristalia.com, encontra-se os manuais do uso e manutencéo das destintas séries.

= Danos produzidos por movimentos da edificagao, catastrofe natural, ou danos indiretos causados por outros Recomendamos baixar, explicar e entregar o documento em formato fisico a seu cliente final para um correto
elementos alheios aos produtos acristalia(toldos, antenas, tetos, instalagées em geral). e duradouro funcionamento do fechamento.

®  Quebrade vidro.

m  Actosde vandalis que causam danos ao produto. ASSIANATURA E CARIMBO

(essencial)
B Arranhdes ou marcas sobre o vidro ou aluminio ndo comunicados mediante fax ou e-mail a Acristalia S.L., no
prazo maximo de 48 horas seguintes narecepgao da mercadoria.
B Deformacoes de aluminio produzidas pelo deslocamento ou movimentos da estrutura do edificio.
B Oresultado das coresimpressos no processo de imprecao digital vitrificada. As cores do arquivo sdo cores de
orientagao aproximada, ja que sao multiplos os fatores que influenciam nesse aspecto: resolugao e tipo da tela,
acalibracao do brilho, contraste e temperatura de cor luz... Acristalia nao se responsabiliza pela mudangade
cores derivados destas circunstancias, ja que se guiara por porcentagens CMYK dos arquivos recebidos. G@B 4'®> m% c E
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