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  FONCTIONNEMENT DU PARAVENT 1

1.1. RELEVER LE VERRE COULISSANT/ DÉPLOYER LE PARAVENT

Placer les deux mains sur le chant supérieur du vitrage coulissant (vitrage intérieur) et le tirer vers le haut (voir FIG. 1.1).

Le verre pourra être relevé jusqu’à sa hauteur maximale, ou être arrêté à tout point du parcours, où il restera en place. (voir FIG. 1.2).

Il est important de ne pas relever le vitrage trop rapidement afin d’éviter des chocs brusques en fin de course.

FIG. 1.1
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FIG. 1.2
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1.2. ABAISSER LE VERRE COULISSANT/ FERMER LE PARAVENT

Replacer les mains sur le chant du vitrage déployé et exercer une pression vers le bas à n’importe quel point de celui-ci (voir FIG. 1.3).

Le vitrage coulissant peut être laissé à tout point du parcours, où il restera en position.

Il est important de ne pas abaisser le vitrage trop rapidement afin d’éviter des chocs brusques en fin de course.

FIG. 1.3
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2.1. ENTRETIEN DE L’ALUMINIUM

L’aluminium nécessite très peu d’entretien et celui-ci est très 
simple ; toutefois, il convient d’en tenir compte. Les structures en 
aluminium des systèmes de fermeture Acristalia sont d’une qualité 
optimale, mais pour préserver leur fonctionnalité dans le temps, il 
est nécessaire de suivre les recommandations suivantes :

-	 Nettoyer les profilés trois à quatre fois par an. S’ils se trouvent 
à proximité d’industries chimiques ou en front de mer, un 
nettoyage mensuel est recommandé. La façon la plus simple de
les nettoyer consiste à frotter doucement avec un chiffon 
ou une peau de chamois douce imbibée d’eau tiède avec un peu 
de savon, 
ou avec un produit nettoyant. 

-	 Nettoyer et retirer tous les résidus, impuretés ou autres petits
objets pouvant rester à l’intérieur des montants. 

-	 Vous pouvez balayer ou aspirer pour un retrait optimal.

-	 L’utilisation de produits abrasifs ou de produits chimiques
inadaptés est déconseillée.

2.2. ENTRETIEN DU VITRAGE

Le verre est un matériau dur, mais il ne faut pas oublier qu’il peut 
être rayé. Il s’agit néanmoins d’un matériau durable qui, avec un 
entretien approprié, peut pratiquement durer indéfiniment.

Il doit être nettoyé régulièrement afin d’éliminer la saleté de la 
surface du verre et d’éviter ainsi l’apparition éventuelle de taches. 

Le verre contient du sodium, et ce minéral réagit avec l’humidité de 
l’air et peut générer de l’hydroxyde de sodium, une substance assez 
corrosive pour le verre lui-même. Il faut éviter que l’hydroxyde 
de sodium généré reste longtemps sur le verre, car il pourrait 
provoquer des dommages permanents et le vitrage devrait alors 
être remplacé. Une méthode simple et efficace pour l’éliminer 
consiste à utiliser de l’eau et n’importe quel produit habituel pour 
vitres.

Le paravent doit coulisser facilement. Si ce n’est pas le cas, vérifiez 
qu’aucun objet autre que ceux du paravent ne se trouve à l’intérieur 
des montants. Si le problème persiste, contactez votre entreprise 
installatrice. 

2.3. NETTOYAGE ET PRÉCAUTIONS

Les joints en PVC utilisés sur le vitrage de la partie fixe ne doivent 
jamais entrer en contact avec des produits de nettoyage abrasifs, 
car le contact avec ce type de produits, associé à une exposition 
continue aux rayons du soleil, peut accélérer la détérioration de ces 
joints s’ils ne bénéficient pas d’un entretien approprié.

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN 2

Pour le nettoyage du vitrage, nous recommandons de suivre les 
conseils suivants :

-	 Déployer le système afin de pouvoir accéder aux deux faces 
des vitrages.

- Utiliser uniquement des produits destinés au nettoyage 
des vitres et suivre les instructions du fabricant. 
Pour un nettoyage optimal, il est recommandé de retirer le
produit appliqué avec un chiffon sec, doux et propre.

-	 Une autre option pour nettoyer le vitrage consiste à appliquer 
un mélange 
d’alcool ou d’ammoniaque avec 50 % d’eau, à rincer à l’eau tiède
et à sécher avec un chiffon sec, doux et propre.

-	 Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ni de
produits dérivés du pétrole. 

-	 Ne pas utiliser d’ustensiles susceptibles de provoquer des
dommages ou des rayures ; 
en cas de vitrages spéciaux ou à plusieurs couches, une 
attention particulière est requise.

-	 Ne jamais nettoyer un vitrage à sec.

-	 L’acide fluorhydrique et l’acide phosphorique sont corrosifs
pour 
la surface du verre et ne doivent jamais être utilisés.

-	 Il faut veiller à ce que, lors du nettoyage d’un profilé en métal, en
brique ou en maçonnerie, le verre ne soit pas éclaboussé. 

-	 Éviter les projections de soudure.

-	 Effectuer le nettoyage assez régulièrement et, si possible, à 
l’ombre, en évitant la lumière directe 
du soleil ou le nettoyage lorsque le vitrage est chaud.

Pour le nettoyage des profilés, utiliser des chiffons ou des peaux 
de chamois, jamais de grattoirs ni d’ustensiles susceptibles de les 
endommager. 
Utiliser également des produits neutres non abrasifs, 
quel que soit le type de finition du profilé. 

Si vous avez des questions, contactez-nous.

En cas de doute ou de question concernant le nettoyage, 
l’utilisation ou l’entretien de l’un des systèmes de fermeture 
Acristalia, contactez votre entreprise installatrice 
ou appelez-nous.
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