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SYSTÈME RÉTRACTABLE VERTICAL
GUILLOTINE PANORAMIQUE - SÉRIE BRISA

MANUEL D’UTILISATION 
ET D’ENTRETIEN
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  FONCTIONNEMENT DE LA GUILLOTINE 1

1.1. OUVRIR / FERMER LA GUILLOTINE

Pour ouvrir le système, appuyez sur le bouton de montée ou de descente du bouton-poussoir ou de la télécommande. Cela varie selon que 
votre système dispose d’un stockage inférieur ou supérieur.

Vous pouvez l’arrêter à la hauteur souhaitée en appuyant sur le bouton central, ou l’ouvrir complètement. Vous pouvez ainsi ouvrir 
partiellement la guillotine pour créer une ouverture et permettre la ventilation.

Pour la fermer, appuyez de la même manière sur le bouton opposé.

1.2. VERROU DE BLOCAGE

Si votre système possède un verrou de blocage, n’oubliez pas de désancrer le panneau avant de remettre le système en marche, afin 
d’éviter tout dommage inutile.
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2.1. ENTRETIEN DE L’ALUMINIUM

L’aluminium nécessite un entretien minimal et très simple ; 
toutefois, il est nécessaire d’en tenir compte. Les structures en 
aluminium des systèmes de fermeture 
Acristalia sont d’une qualité optimale, mais pour préserver 
leur fonctionnalité dans le temps, il convient de suivre les 
recommandations suivantes :

-	 Nettoyer les profilés trois à quatre fois par an. Si le système se 
trouve à proximité d’industries chimiques ou en front de mer, un 
nettoyage mensuel est recommandé. La manière la plus simple 
de le nettoyer consiste à frotter doucement avec un chiffon 
ou une peau de chamois douce humidifiée à l’eau tiède avec un 
peu de savon, 
ou bien avec un produit nettoyant. 

-	 Nettoyer et retirer tous les résidus, impuretés ou autres petits 
objets pouvant rester à l’intérieur des montants. 

-	 Vous pouvez balayer ou aspirer pour un retrait optimal.

-	 L’utilisation de produits abrasifs ou de produits chimiques 
inadaptés est déconseillée.

2.2. ENTRETIEN DU VERRE

Le verre est un matériau dur, mais il ne faut pas oublier qu’il peut 
être rayé. Il s’agit toutefois d’un matériau durable qui, avec un 
entretien approprié, peut durer pratiquement indéfiniment.

Il doit être nettoyé fréquemment afin d’éliminer la saleté de la 
surface du verre et d’éviter ainsi l’apparition éventuelle de taches. 

Le verre contient du sodium, et ce minéral réagit avec l’humidité 
de l’air et peut générer de l’hydroxyde de sodium, une substance 
assez corrosive pour le verre lui-même. Il faut éviter que 
l’hydroxyde de sodium généré reste longtemps sur le verre, car 
cela pourrait provoquer des dommages permanents et nécessiter 
son remplacement. Une manière simple et efficace de l’éliminer 
consiste à utiliser de l’eau et tout produit courant pour le nettoyage 
des vitres.

Le paravent doit coulisser facilement. Si ce n’est pas le cas, vérifiez 
qu’aucun objet étranger au paravent ne se trouve à l’intérieur 
des poteaux. Si le problème persiste, prévenez votre entreprise 
installatrice. 

2.3. NETTOYAGE ET PRÉCAUTIONS

Concernant le graissage des chaînes, il sera nécessaire de les 
lubrifier tous les 6 mois si la guillotine est installée à l’extérieur 
et tous les 12 mois si elle se trouve à l’intérieur. Pour les lubrifier, 
accédez au caisson en retirant le couvercle et appliquez un 
lubrifiant spécial pour chaînes des deux côtés de la chaîne.

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN 2

Les joints en PVC utilisés sur le verre de la partie fixe ne doivent 
jamais entrer en contact avec des produits de nettoyage abrasifs, 
car le contact avec ce type de produits, associé à une exposition 
continue aux rayons du soleil, peut accélérer la détérioration de ces 
joints s’ils ne reçoivent pas un entretien approprié.

Pour le nettoyage du verre, nous recommandons de suivre les 
conseils suivants :

-	 Déployer le système afin de pouvoir accéder aux deux faces 
des vitrages.

- 	 Utiliser uniquement des produits destinés au nettoyage 
des vitres et suivre les instructions du fabricant. 
Pour un nettoyage optimal, il est recommandé de retirer le 
produit appliqué avec un chiffon sec, doux et propre.

-	 Une autre option pour nettoyer le verre consiste à appliquer 
un mélange 
d’alcool ou d’ammoniaque avec de l’eau à 50 %, à rincer à l’eau 
tiède et à sécher avec un chiffon sec, doux et propre.

-	 Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ni de 
produits dérivés du pétrole. 

-	 Ne pas utiliser d’ustensiles susceptibles de provoquer des 
dommages ou des rayures ; 
un soin particulier doit être apporté aux verres spéciaux 
ou à plusieurs couches.

-	 Ne jamais nettoyer un verre à sec.

-	 L’acide fluorhydrique et l’acide phosphorique sont corrosifs 
pour 
la surface du verre et ne doivent jamais être utilisés.

-	 Il faut veiller à ce que, lors du nettoyage d’un profilé en métal, 
en brique ou en maçonnerie, le verre ne soit pas éclaboussé. 

-	 Éviter les projections de soudure.

-	 Effectuer le nettoyage avec une certaine fréquence et, si 
possible, à l’ombre, en évitant la lumière directe 
du soleil ou le nettoyage lorsque le verre est chaud.

Pour le nettoyage des profilés, il faut utiliser des chiffons ou des 
peaux de chamois, jamais de grattoirs ni d’ustensiles susceptibles 
de les endommager. 
Il convient également d’utiliser des produits neutres non abrasifs, 
quelle que soit la finition du profilé.

En cas de doute, consultez-nous.

Si vous avez des doutes ou des questions concernant le 
nettoyage, 
l’utilisation ou l’entretien de l’un des systèmes de fermeture 
Acristalia, contactez votre entreprise installatrice ou appelez-
nous.
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