acristalia

Uma longa vida iitil para um produto excelente

UTILIZACAO E MANUTENCAO

GUARDA-CORPOS DE VIDRO SERIE RAILING

Uma utilizagao correta e uma manutengao regular permitem obter o maximo desempenho
e uma longa vida util do produto. Porisso, recomendamos que siga as instrucoes e

os conselhosincluidos neste manual de utilizagdo e manutengao da Acristalia. Os
guarda-corpos de vidro tém marcacao CE, tendo sido submetidos a testes e ensaios em
laboratorios que verificam a sua qualidade.

UTILIZAGAO
VIDRO: LIMPEZA E PRECAUGOES

O vidro da série Railing deve ser limpo com frequéncia para eliminar a sujidade da
superficie e evitar o aparecimento de manchas. O vidro contém sddio e este mineral
reage com a humidade do ar, podendo gerar hidroxido de sédio, que é muito corrosivo
para o prépriovidro. O hidroxido de sédio gerado ndo deve permanecer durante muito
tempo sobre o vidro, pois pode provocar manchas. Isto poderia danificar o vidro de forma
permanente, tornando necessaria a sua substituicao.

Recomendamos os seguintes conselhos parauma limpeza eficaz:

- Utilize apenas produtos destinados a limpeza de vidros e siga as instrucdes do
fabricante. Parauma limpezaideal, recomenda-se remover a etiqueta do vidro
com um pano seco, macio e limpo.

- Qutra opgao paraalimpezadosvidros € aplicar uma solugao de alcool ou
amoniaco com 50 % de agua, enxaguar com dgua morna e secar com um pano
seco, macio e limpo.

- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou derivados do petroleo
(gorduras e ¢leos lubrificantes).

- Nunca utilize produtos derivados do petréleo(gorduras e 6leos lubrificantes,
gasolina e similares).

- Nao utilize ferramentas que possam causar danos ou riscos. No caso de
vidros especiais ou com revestimento, devera ter especial cuidado.

-Nuncalimpe o vidro a seco.

-0 4cido fluoridrico e o acido fosférico sdo corrosivos para a superficie do vidro
e nuncadevem ser utilizados.

- Evite que, durante a limpeza de perfis metalicos, tijolo ou alvenaria, os
produtos utilizados salpiquem o vidro. Evite igualmente projecdes de
soldadura.

- Efetue alimpeza comregularidade e, sempre que possivel, asombra, evitando
aexposicao direta ao sol ou alimpeza quando o vidro estiver quente.

Se, depois de ler estas recomendacdes de utilizacao e manutencao deste sistema, tiver
alguma duvida, recordamos que pode contactar a sua empresa instaladora.
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