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SISTEMA RETRÁTIL VERTICAL
GUILHOTINA PANORÂMICA - SÉRIE BRISA

MANUAL DE USO 
E MANUTENÇÃO
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  FUNCIONAMENTO DA GUILHOTINA 1

1.1. ABRIR / FECHAR A GUILHOTINA

Para abrir o sistema, deverá premir o botão de subida ou de descida no interruptor de parede ou no comando. Isto varia consoante o seu 
sistema tenha recolha inferior ou superior.

Pode pará-lo à altura que desejar premindo o botão central ou abri-lo completamente. Desta forma, pode abrir parcialmente a guilhotina 
para criar uma abertura e permitir a ventilação.

Para o fechar, prima da mesma forma o botão contrário.

1.2. FECHO DE BLOQUEIO

Caso o seu sistema tenha fecho de bloqueio, não se esqueça de desbloquear o painel antes de voltar a acionar o sistema, para evitar danos 
desnecessários.
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2.1. MANUTENÇÃO DO ALUMÍNIO

A manutenção exigida pelo alumínio é mínima e muito simples; no 
entanto, é necessário tê-la em consideração. As estruturas de 
alumínio dos sistemas de envidraçamento da Acristalia possuem 
uma qualidade excelente, mas, para manter a sua funcionalidade ao 
longo do tempo, é necessário seguir as seguintes recomendações:

-	 Limpar os perfis três a quatro vezes por ano. Caso se 
encontrem em zonas próximas de indústrias químicas ou em 
primeira linha de praia, recomenda-se a limpeza mensal. A 
forma mais simples de os limpar é esfregar suavemente com 
um pano ou camurça suave humedecida em água morna com 
um pouco de sabão ou com um produto de limpeza.

-	 Limpar e retirar todos os resíduos, impurezas ou outros 
pequenos objetos que possam ficar no interior das pistas.

-	 Pode varrer ou aspirar para uma remoção ideal.

-	 Desaconselha-se a utilização de produtos abrasivos ou 
químicos inadequados.

2.2. MANUTENÇÃO DO VIDRO

O vidro é um material duro, mas não se deve esquecer que pode 
ser riscado. Ainda assim, é um material duradouro e, com uma 
manutenção correta, pode durar praticamente para sempre.

Deve ser limpo com frequência para eliminar a sujidade da 
superfície do vidro e evitar assim o possível aparecimento de 
manchas. 

O vidro contém sódio e este mineral reage com a humidade do 
ar, podendo gerar hidróxido de sódio, uma substância bastante 
corrosiva para o próprio vidro. Deve evitar-se que o hidróxido de 
sódio gerado permaneça durante muito tempo no vidro, pois isso 
poderia causar danos permanentes e obrigar à sua substituição. 
Uma forma fácil e eficaz de o eliminar é com água e qualquer 
produto habitual para limpeza de vidros.

A guilhotina deve deslizar facilmente; caso contrário, verifique 
se existem objetos estranhos à guilhotina no interior das pistas 
laterais. Se o problema persistir, contacte a sua empresa 
instaladora.
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2.3. LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Quanto à lubrificação das correntes, será necessário lubrificá-las 
a cada 6 meses se a guilhotina estiver instalada no exterior e a 
cada 12 meses se se encontrar no interior. Para as lubrificar, deverá 
aceder à caixa retirando a tampa e aplicar um lubrificante especial 
para correntes em ambos os lados da corrente.

As juntas de PVC utilizadas no vidro da parte fixa nunca devem 
entrar em contacto com produtos de limpeza abrasivos, uma 
vez que o contacto com este tipo de produtos, juntamente com 
uma exposição continuada aos raios solares, pode acelerar a 
deterioração destas juntas se não receberem uma manutenção 
correta.

Para a limpeza do vidro, recomendamos seguir os seguintes 
conselhos:

-	 Estender o sistema para poder aceder a ambas as faces dos 
vidros.

- 	 Utilizar apenas produtos destinados à limpeza de vidros e 
seguir as instruções do fabricante. Para uma limpeza ideal, 
recomenda-se retirar o produto aplicado com um pano seco, 
suave e limpo.

-	 Outra opção de limpeza do vidro é aplicar uma combinação de 
álcool ou amoníaco com água a 50%, enxaguar com água morna 
e secar com um pano seco, suave e limpo.

-	 Nunca utilizar produtos de limpeza abrasivos ou produtos 
derivados do petróleo. 

-	 Não utilizar utensílios que possam provocar danos ou riscos; 
no caso de vidros especiais ou com capa, deve ter-se especial 
cuidado.

-	 Nunca limpar um vidro a seco.

-	 O ácido fluorídrico e o ácido fosfórico são corrosivos para a 
superfície do vidro e nunca devem ser utilizados.

-	 Deve ter-se cuidado para que, durante a limpeza de um perfil 
metálico, tijolo ou alvenaria, o vidro não seja salpicado. 

-	 Evitar salpicos de soldadura.

-	 Realizar a limpeza com alguma frequência e fazê-lo, sempre 
que possível, à sombra, evitando a luz direta do sol ou limpar 
quando o vidro estiver quente.

Para a limpeza dos perfis, devem utilizar-se panos ou camurças, 
nunca raspadores ou utensílios que possam causar danos aos 
mesmos. Do mesmo modo, devem utilizar-se produtos neutros não 
abrasivos, seja qual for o acabamento do perfil.

Em caso de dúvidas, consulte-nos.

Caso surjam dúvidas ou questões sobre a limpeza, 
utilização ou manutenção de qualquer um dos sistemas de 
envidraçamento da Acristalia, entre em contacto com a sua 
empresa instaladora ou ligue-nos.



acristalia.com


