
Teto móvel

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CARGA DE VENTO, ESTANQUIDADE À ÁGUA E 
PERMEABILIDADE AO AR

Material ensaiado

Sistema de envidraçamento em alumínio e vidro, modelo teto móvel, composto por quatro painéis deslizantes e dois 
painéis fixos, com dimensões totais de 3000 x 2000 (altura por largura).

Ensaios solicitados

Ensaio inicial de tipo de acordo com as normas:

UNE-EN 1026:2000 “Janelas e portas. Permeabilidade ao ar. Método de ensaio”.  
UNE-EN 12211:2000 “Janelas e portas. Resistência à carga de vento. Método de ensaio”.  
UNE-EN 1027:2000 “Janelas e portas. Estanquidade à água. Método de ensaio”.

Conclusões dos ensaios

Resistência à carga de vento

Classe C = flecha inferior a 1/300 
Classe 4 = pressão de segurança 2400 Pa

Permeabilidade ao ar

Classe 0

Estanquidade à água

Sem entrada de água até 300 Pa

Juan Carlos Moreno  
Gerente

Em Málaga, 4 de outubro de 2013

Departamento 
Técnico

T. +34 952 19 87 52

info@acristalia.com 
www.acristalia.com


