
O nosso adesivo especial bicomponente de alta resistência foi ensaiado segundo a ETAG 002 “Guideline for 
European Technical Approval for structural sealant glazing systems (SSGS)”.

Os resultados obtidos foram excelentes, tanto à temperatura ambiente como em condições extremas de -20 0C 
e +80 0C, chegando a quase quintuplicar o seu poder de adesão em relação ao valor máximo exigido pelas cortinas 
de vidro Acristalia.

Temperatura real de serviço entre -40 0C e +150 0C.

Os valores apresentados de seguida foram obtidos em provetes de 50 mm.

Juan Carlos Moreno  
Gerente

Em Málaga, 04 de outubro de 2013

Resistência à tração do 
sistema Acristalia

Vidro - adesivo - perfil em U

Provetes padrão (23 0C / 50%HR)

Resistência à tração do 
sistema Acristalia

Vidro - adesivo - perfil em U

Provetes acondicionados (24h a -20 0C)

Resistência à tração do 
sistema Acristalia
Vidro - adesivo - perfil em U 

Provetes acondicionados (24h a +80 0C)

Provete nº

1

2

3

Valor médio

1,31

1,21

1,14

1,22 kN*

Provete nº
Resistência última 
à tração (kN)

1 1,73

2 1,69

3 1,41

4 1,64

5 1,64

Valor médio 1,62 kN*

Resistência última 
à tração (kN)

Provete nº
Resistência última 
à tração (kN)

1 1,14

2 1,33

3 1,23

Valor médio 1,22 kN*

Cortinas de Vidro - Séries Standard
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*Valor médio de referência

*75% do valor médio 
dos provetes padrão.

*75% do valor médio 
dos provetes padrão.


