
Com uma utilização correta e uma manutenção periódica, obterá as máximas prestações 
e durabilidade do produto. Por isso, recomendamos que siga as instruções e conselhos 
deste Manual de Utilização e Manutenção da Acristalia. As Cortinas de Vidro Série Standard 
e Série Basic Pro possuem marcação CE, tendo sido submetidas a provas e ensaios em 
laboratórios que verificam a sua qualidade.

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

A cortina deve deslizar comodamente pelas pistas e passar pelos ângulos com 
facilidade, caso existam; caso contrário, verifique se não existem objetos estranhos à 
cortina no interior dos carris. Se o problema persistir, contacte a empresa instaladora.

As folhas da cortina devem ser fechadas uma a uma e de forma suave. Deve prestar-se 
especial atenção para não unir várias folhas ao mesmo tempo, uma vez que isso pode fazer 
com que embatam com violência devido ao efeito dos ímanes, podendo provocar riscos nas 
folhas, e o sistema sofre quando a folha não fecha na posição adequada.

ABERTURA E FECHO

Acionamento com cabo: puxar o cabo o suficiente até acionar os trincos; uma vez 
acionados, acompanhar com a mão, segurando no vidro ou no perfil. Nunca utilizar o cabo 
como puxador para mover a folha.

Acionamento por botão ou fechadura: para garantir o correto funcionamento destes 
sistemas, certifique-se de que completa totalmente o curso de acionamento dos 
respetivos mecanismos (pressão total do botão, no caso do botão, ou rotação completa da 
chave e da maçaneta, no caso da fechadura).

No caso de a cortina ter sido instalada com algum dos elementos de segurança 
adicionais, como o ferrolho ou o fecho de bloqueio, estes devem estar sempre 
desbloqueados antes de acionar qualquer um dos sistemas de abertura. Em todos os 
casos, é importante que todas e cada uma das folhas que fiquem em posição de abertura 
permaneçam unidas entre si pelo sistema de ímãs; por sua vez, a primeira folha deve ficar 
bloqueada na parede com o clip fornecido.

MANUTENÇÃO DO ALUMÍNIO

A manutenção requerida pelo alumínio é mínima e muito simples; no entanto, é necessário 
tê-la em consideração. Os perfis de alumínio dos sistemas de envidraçamento da Acristalia 
possuem uma qualidade ótima, mas, para manter a sua funcionalidade ao longo do tempo, 
é necessário seguir as seguintes recomendações:

-	Limpar os perfis três a quatro vezes por ano. Caso se encontrem em zonas 
próximas de indústrias químicas ou em primeira linha de praia, recomenda-se 
uma limpeza mensal.

-	 A melhor forma de os limpar é esfregando suavemente com um pano ou 
camurça macia humedecida em água morna com um pouco de sabão, ou com 
um produto de limpeza neutro. 

V
0

82
6

P. 1/2

Longa vida a um grande produto

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 
CORTINAS DE VIDRO SÉRIES STANDARD



-	 Desaconselha-se a utilização de produtos abrasivos.

-	 Não utilizar raspadores ou utensílios que possam causar danos.

-	 É importante limpar, no mínimo, a cada dois ou três meses, os cantos dos 
perfis das cortinas onde se encontram os ímãs que unem as diferentes folhas 
ao recolhê-las. Estes ímanes podem atrair pequenas partículas metálicas que, 
a longo prazo, podem provocar danos irreparáveis no perfil devido ao atrito 
causado por estas partículas.

-	 Limpar e retirar todos os resíduos, impurezas ou outros pequenos objetos que 
possam ficar entre as pistas. Pode varrer ou aspirar para uma limpeza ideal.

-	 Recomenda-se lubrificar os rolamentos pelo menos uma vez por ano.

VIDRO: LIMPEZA E PRECAUÇÕES

O vidro destes sistemas de cortinas de vidro deve ser limpo com frequência para eliminar 
a sujidade da superfície e evitar assim o possível aparecimento de manchas. O vidro 
contém sódio e este mineral reage com a humidade do ar, podendo gerar hidróxido de 
sódio, uma substância bastante corrosiva para o próprio vidro. É necessário evitar que o 
hidróxido de sódio gerado permaneça muito tempo no vidro, pois isso poderia causar danos 
permanentes e obrigar à sua substituição.

Para uma limpeza eficaz, recomendamos que siga os seguintes conselhos:

-	Utilizar apenas produtos destinados à limpeza de vidros e seguir as instruções 
do fabricante. Para uma limpeza ideal, recomenda-se retirar o produto aplicado 
com um pano seco, macio e limpo.

-	Outra opção para a limpeza do vidro é aplicar uma combinação de álcool ou 
amoníaco com água a 50%, enxaguar com água morna e secar com um pano 
seco, macio e limpo.

-	Nunca utilizar produtos de limpeza abrasivos nem produtos derivados do 
petróleo (gorduras e óleos lubrificantes, gasolina e semelhantes).

-	Não utilizar utensílios que possam causar danos ou riscos; no caso de vidros 
especiais ou de capa, deve ter-se especial cuidado.

-	Nunca limpar um vidro a seco.

-	O ácido fluorídrico e o ácido fosfórico são corrosivos para a superfície do vidro 
e nunca devem ser utilizados.

-	É necessário ter cuidado para que, durante a limpeza de um perfil metálico, 
tijolo ou alvenaria, não ocorram salpicos no vidro. Evitar salpicos de soldadura.

-	Realizar a limpeza com alguma frequência e, sempre que possível, à sombra, 
evitando fazê-lo com luz solar direta ou com o vidro quente.

É importante recordar que as juntas de PVC utilizadas entre vidros nunca devem entrar 
em contacto com produtos abrasivos, uma vez que uma exposição continuada aos raios 
solares pode acelerar a deterioração destas juntas se não receberem uma manutenção 
correta.

Se, após a leitura destas recomendações para a utilização e manutenção deste 
sistema, tiver alguma dúvida, recordamos que pode entrar em contacto com a empresa 
instaladora.

V
0

82
6

P. 2/2


