
Massa por unidade de superfície, m, do vidro: 
25 kg/m2 (dados estimados).

Área, S da amostra  
1,94 m2 (1156 x 1679 mm).

Data do ensaio
26 de julho de 2010.

Resultado do ensaio: Índice global de redução acústica, Rw 21 dB.

      Juan Carlos Moreno
Gerente

Em Málaga, 04 de outubro de 2013

Índice global de redução 
acústica, Rw (C;Ctr):  
21 (-1;-2) dB

Índice global de redução 
acústica ponderado A, Ra: 
21,1 dBA

Índice global de redução 
acústica, ponderado A, para 
ruído exterior dominante de 
automóveis, Ratr:  
19,1 dBA
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Índice de redução acústica, R

Cortinas de Vidro - Série Standard

ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO
SEGUNDO UNE – EN ISO 140-3:1995

Medição do índice de redução sonora ao ruído aéreo de uma cortina de vidro Acristalia com vidro de 10 mm.

Depto. Técnico 

T. +34 952 19 87 52 

info@acristalia.com 
www.acristalia.com

Frequência (Hz) R(dB)

100 21,6
125 19,7
160 18,3
200 17,1
250 17,8
315 18,5
400 17,8
500 19,4
630 18,7

800 18,2

1000 17,1

1250 19,5

1600 21,5

2000 24,1

2500 26,8

3150 27,8

4000 27,1

5000 24,5




